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1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku
1.1 Identifikace látky nebo přípravku:
Název přípravku:  
fischer čistič na pěny PUR 150/500
Číslo ES (EINECS): 
-





Další název látky/přípravku:
fischer PU-Cleaner PUR 150/500
Pozn.:

1.2 Použití látky nebo přípravku: 
odstraňovač čerstvých zbytků pěn z pokožky, textilií a pracovních ploch. Čištění pistolí na pěny (použít speciální adapter)
1.3 Identifikace společnosti nebo podniku:
Výrobce: 
Obchodní název:

fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG
Sídlo:

D-72178 Waldachtal, Weinhalde 14 - 18
	Web:
	www.fischer.de

	Telefon:
	0049 7443 12-0

	Telefax:
	0049 7443 12-4222

	Informace v nebezpečí:
	0049 6132-84463 GBK Gefahrgut Büro GMBH Ingelheim


První příjemce:

Obchodní název:

fischer international s. r. o.

Sídlo:

Průmyslová 1833, 250 01 Brandýs nad Labem
Identifikační číslo:

25140388


Telefon:


+420 326904601
Telefax:

+420 326904600
Bezpečnostní list zpracovala:
Ing. Radka Vokurková
E-mail: 

radka.vokurkova@mboleslav.cz
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko:  

Tel.: +420 224 91 92 93,  +420 224 91 54 02 - NONSTOP
Na Bojišti 1, Praha 2, 128 08             


2. Identifikace nebezpečnosti:

	2.1
	Klasifikace přípravku, popis rizik: 
	              F                                                 Xi
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Extrémně hořlavý                                              Dráždivý



	2.2
	Nepříznivé fyz.-chem. účinky, účinky na zdraví člověka a na životní prostředí při používání látky/přípravku:
	Extrémně hořlavý ( aerosol) . Při použití může vytvářit hořlavé nebo výbušné směsi se vzduchem. Dráždí oči. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost nebo závratě. 
Nádobka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a před teplotami vyššími než 50 °C. Nestříkejte proti ohni ani žhavým předmětům. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření. 


„Informace uváděné na štítku jsou v kapitole 15.“
3. Složení / informace o složkách:

	

	3.1
	Chemická charakteristika přípravku:
	Směs rozpouštědel s hnacím plynem  

	
	
	

	3.2
	Nebezpečné složky:
	

	EINECS
	CAS
	Název složky
	Obsah [%]
	Symbol
	R-věta

	200-662-2
	67-64-1
	aceton
	40-45
	Xi, F
	11-36-66-67

	200-611-7
	67-63-0
	Propan-2-ol
	25-30
	Xi,F
	11-36-67

	200-857-2
	75-28-5
	izobutan
	20-30
	F+
	12

	200-827-9
	74-98-6
	propan
	1-10
	F+
	12


Limitní expoziční hodnoty na pracovišti dle ES (dle SMĚRNICE KOMISE 2000/39/ES):  nejsou stanoveny
4. Pokyny pro první pomoc:

	4.1
	Všeobecné pokyny:
	V případně pochybností nebo při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

Dodržujte obecně platné bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi a standardní hygienické návyky. Expozici přípravku omezte na co nejmenší míru. Zabraňte potřísnění přípravkem při odstraňování z očí, kůže a oblečení. 

Nikdy nepodávejte nic k jídlu ani k pití osobě v bezvědomí. Dojde-li k zástavě srdce/dechu, zahajte resuscitaci (umělé dýchání, masáž srdce), přivolejte lékařskou pomoc.

	
	
	

	4.2
	Při nadýchání:
	Postiženého vyveďte na čerstvý vzduch. Udržujte jej v klidu a v teple. V případě potíží přivolejte lékaře.

	
	
	

	4.3
	Při styku s kůží:
	Odstraňte znečištěný oděv. Odstraňte přípravek z kůže a zasažené místo omyjte vlažnou vodou a mýdlem. Pokud podráždění trvá, vyhledejte lékaře.

	
	
	

	4.4
	Při zasažení očí:
	Okamžitě vyplachujte oči nejméně 15 minut proudem vlažné vody nebo fyziologickým roztokem. Držte přitom oční víčka široce otevřená. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním z očí. 

Postiženou osobu umístěte do polohy na zádech pod kohoutek s tekoucí vodou nebo použijte hadičku z infúzní sady k usměrnění proudu vody přes nos od vnitřního k zevnímu koutku.

Nepoužívejte žádné neutralizační roztoky!

V každém případě vyhledejte odborného očního lékaře.

	
	
	

	4.5
	Při požití:
	Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústní dutinu velkým množstvím vody. Podejte postiženému vypít cca 2 dcl vody s 2-3 nadrcenými tabletami živočišného uhlí. Zajistěte lékařskou pomoc. V případě, že postižený sám od sebe spontánně zvrací, pak jej uložte do stabilizované polohy a uvolněte dýchací cesty, kontrolujte postiženého do příjezdu lékaře.

	
	
	

	4.6
	Informace pro lékaře:
	-


5. Opatření pro hašení požáru
	5.1
	Vhodná hasiva:
	Oxid uhličitý, pěna, prášek, vodní sprej. Výběr hasiva přizpůsobit okolním hořícím materiálům.

	
	
	

	5.2
	Nevhodná hasiva:
	Silný vodní paprsek.

	
	
	

	5.3
	Zvláštní nebezpečí:
	Během hoření se uvolňuje  oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

	
	
	

	5.4
	Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
	Izolační dýchací přístroj. Nepropustné ochranné oblečení.

	
	
	

	5.5
	Další informace:
	Nádoby s přípravkem během požáru chladit vodou. 


6. Opatření v případě náhodného úniku 

	6.1
	Preventivní opatření pro ochranu osob:
	Nebezpečí uklouznutí na rozlitém přípravku. Zajistit dostatečné větrání, vyvarovat se vdechování par. Použít ochranný oděv

	
	
	

	6.2
	Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí:
	Nevypouštět do kanalizace, do podzemních a povrchových vod. Zadržet hasební vody.

	
	
	

	6.3
	Doporučené metody čištění a zneškodnění:
	Mechanicky zachytit pomocí vhodného absorbentu (např. písek, zemina, vapex a další speciální sorbenty), umístit do vhodné nádoby, ne těsně uzavřené (vyvíjí se CO2). Nejpozději po několika dnech skladování na venkovní ploše předat k likvidaci oprávněné firmě. Znečištěné povrch omýt vodou. 

	
	
	

	6.4
	Další informace:
	


7. Zacházení a skladování
	7.1
	Zacházení:
	

	
	
	

	7.1.1
	Pokyny pro zacházení:
	Zajistit dostatečné větrání nebo odsávání praco       vníh         Zajistit dostatečné větrání nebo odsávání pracovního místa. 

	
	
	

	7.1.2
	Informace o ochraně proti nebezpečí výbuchu nebo ohně:
	Zamezit styku s horkými povrchy, teplotami nad 50°C a přímému slunečnímu záření.



	
	
	

	7.2
	Skladování:
	

	
	
	

	7.2.1
	Pokyny skladování:
	Skladovat v chladu, suchu (5°C-30°C) a při dostatečném větrání. Chraňte před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, mrazem a vlhkostí. 

	
	
	

	7.2.2
	Pravidla pro společné skladování chemikálií:
	-

	
	
	

	7.2.3
	Další informace o podmínkách skladování:
	-

	
	
	

	7.2.4
	Třída skladování:
	2B ( tlaková nádoba)




8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
	8.1
	Omezování expozice:

	
	
	Zajistit dostatečné větrání. Pracoviště vybavit umyvadlem nebo sprchou s možností výplachu očí.

	8.2
	Expoziční limity:

	
	
	

	
	CAS
	Název látky
	PEL

mg/m³
	NPK- P

mg/m³

	
	67-64-1
	Aceton
	800
	1500

	
	      67-63-0
	Propan-2-ol
	    500
	        1000

	
	
	

	8.3
	Další informace:

	
	
	

	
	---------------

	
	
	

	8.4
	Omezování expozice pracovníků:
	

	
	
	

	
	Ochrana dýchacích cest:
	Při nedostatečném použijte respirátor (filtr typ A/P2). 

	
	
	

	
	Ochrana rukou:
	Ochranné rukavice (EN 374, ochranný index 6 :  doba průniku > 480 minut):

chloroprenové 0,5mm, nitrilové 0,4mm, butylkaučukové 0,7mm. Slabé latexové rukavice nejsou doporučeny pro dlouhodobý a opakovaný kontakt.

	
	
	

	
	Ochrana očí:
	Těsné ochranné brýle (EN 166).

	
	
	

	
	Ochrana kůže:
	Pracovní oděv.


	
	
	

	
	Obecné hygienické a bezpečnostní pokyny:
	Okamžitě svléknout znečištěný pracovní oděv. Vyvarovat se kontaktu s očima a kůží. Nepít, nejíst , nekouřit při práci. Důkladně umýt ruce po práci a před pracovní přestávkou. Po práci ošetřit pokožku rukou reparačním krémem. Dbát na dostatečné větrání, především v uzavřených prostorách.


9. Fyzikální a chemické vlastnosti
	9.1
	Vzhled:
	

	
	
	

	
	Skupenství:
	aerosol

	
	Barva:
	bezbarvý

	
	Zápach / (vůně):
	acetonový

	
	

	9.2

	
	Hodnota pH
	       
	n.d.

	
	Bod varu / rozmezí bodu varu:
	n.d.

	
	Bod tání / rozmezí bodu tání:
	n.d.

	
	
	

	
	Bod vzplanutí:
	> 230°C (hnací plyn)

	
	
	

	
	Hořlavost:
	extrémně hořlavý

	
	(pevné):
	

	
	(plynné):
	

	
	
	

	
	Zápalná teplota:
	n.d.


	
	Rozkladná teplota:
	> 230°C

	
	
	

	
	Teplota samovznícení:
	n.a.

	
	(pevné):
	

	
	(plynné):
	

	
	
	

	
	Oxidační vlastnosti:
	ne

	
	
	

	
	Výbušné vlastnosti:
	nevýbušný, ale možnost vzniku výbušné směsi par 

	
	
	

	
	Meze výbušnosti na vzduchu:
	

	
	Dolní:
	1,4 obj %

	
	Horní:
	 13 obj %

	
	
	

	
	Tlak par při 20 °C:
	250-290 kPa 

	
	
	

	
	Hustota při 25°C:
	0,74-0,76  g/cm³

	
	
	

	
	Rozpustnost:
	Těžko rozpustný 

	
	Voda:
	

	
	Tuky:
	

	
	
	

	
	Rozdělovací koeficient
	

	
	n-oktanol/voda:
	n.d.

	
	
	

	
	Viskozita při 25°C:
	n.a.

	
	
	

	
	Obsah těkavých organických látek:
	 70%


10. Stálost a reaktivita
	10.1
	Podmínky, kterým je třeba zamezit:
	Chránit před vysokými teplotami a slunečním zářením.

	
	
	

	10.2
	Materiály, které nelze použít:
	Nejsou známy.



	
	
	

	10.3
	Nebezpečné produkty rozkladu:
	Při běžné manipulaci a skladování nejsou.



	
	
	

	10.4
	Další informace:
	Při přehřátí se zvyšuje vnitřní tlak a může dojít k roztrhnutí nádoby..


11. Toxikologické informace
	
	
	

	11.1
	Akutní toxicita:
	

	
	
	

	11.2
	Dráždivost:
	Dráždí oči.

	
	
	

	11.3
	Sensibilizace:
	-

	
	
	

	11.4
	Zkušenosti u člověka:
	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky. Páry    mohou způsobit ospalost a závrať 

	
	
	

	11.5
	Karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci:
	-

	
	
	

	11.6
	Další toxikologické informace:
	-


12. Ekologické informace
	12.1
	Ekotoxicita:
	

	
	

	12.2
	Mobilita:
	-



	12.3
	Persistence a Degrabilita:



	12.4
	Bioakumulační potenciál:
	Není biologicky rozložitelná


	12.5
	Výsledky hodnocení  PBT a N/A:
	-

	12.6
	Další nežádoucí účinky:
	


13. Pokyny pro odstraňování 

	13.1
	Způsoby zneškodňování látky/přípravku:
	

	
	
	

	13.1.1
	Doporučení:
	Likvidovat dle požadavků národní legislativy, jako odpad z používání a odstraňování těsnících materiálů. Doporučeno spalování ve spalovně odpadů.

	
	
	

	13.1.2
	Kód odpadu:
	Zbytek přípravku – 16 05 04 – průmyslový plyn ve vysokotlakých a nízkotlakých nádobách a průmyslových aerosolových nádobách                       kategorie N 

	
	
	

	
	
	

	13.2
	Způsoby zneškodňování obalu látky/přípravku:
	

	
	
	

	13.2.1
	Doporučení:
	Obaly musí být dokonale vyprázdněny a v souladu s místními předpisy uloženy na řízenou skládku nebo využity ve spalovně.

	
	
	

	13.2.2
	Doporučené čištění obalu:
	

	
	
	

	13.2.3
	Kód odpadu:
	15 01 10 – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek  nebo obaly těmito látkami znečištěné. 

	


14. Informace pro přepravu

	Pozemní přeprava :                         ADR/RID

	Třída: 2
	Klasifikační  kód:  5F
	Obalová skupina 
	Číslo UN:   1950

	Technický název:                    obaly na aerosoly pod tlakem 

	Výstražná tabule :                    2.1

	Poznámka:                           LQ2 (30 kg)  „omezené množství“ 

	

	Námořní přeprava:                          IMDG

	Třída: 2
	Klasifikační  kód:  5F
	Obalová skupina 
	Číslo UN:   1950

	Technický název:                    obaly na aerosoly pod tlakem 

	EMS:
	F-D, S-U
	
	

	Výstražná tabule :                    2

	Poznámka:                           LQ1

	

	Letecká přeprava:                         ICAO/IATA

	Třída: 2
	Klasifikační  kód:  5F
	Obalová skupina 
	Číslo UN:   1950

	Technický název:                    obaly na aerosoly pod tlakem 

	

	Podrobné informace pro přepravu:
	Prosím kontaktujte Mr. Elmar Müller; telefon: ++49 7443/12-4896

mobil: ++49 151 - 18504887

	


15. Informace o předpisech

	15.1
	Informace, které musí být uvedeny na obalu látky nebo přípravku, dle požadavků zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění:

	
	              F                                                 Xi
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	R-věty:

	

	
	R12
	Extrémně hořlavý.

	
	R36
	Dráždí oči.

	
	R66
	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

	
	R67
	Vdechování par může způsobit ospalost nebo závratě.

	
	

	15.2
	S-věty:

	
	

	
	S2
	Uchovávejte mimo dosah dětí.

	
	S16
	Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření..

	
	S24/25
	Zamezte styku s kůží a s očima

	
	S26
	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

	
	S46
Poznámka: 
	Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Nádoba je pod stálým tlakem, chránit před slunečními paprsky a teplotami nad 50 0C. Neskladujte uvnitř automobilu, transportujte pouze v kufru. I po aplikaci neotvírat násilím, nespalovat. Nestříkat proti otevřenému ohni ani na žhavé povrchy. Neskladovat v blízkosti zápalných zdrojů – nekouřit. Ani prázdnou nádobku nevhazovat do ohně. Při nedostatečném větrání se mohou tvořit výbušné směsi. 

	
	

	15.3
	Třída ohrožení vod (německá klasifikace):   
	1 –  mírně škodlivý pro vodní organismy  (samo označení výrobcem)

	
	
	

	15.4
	Právní předpisy obsahující specifická ustanovení pro ochranu osob nebo životního prostředí :
	Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách…, Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví…, Zákon o odpadech 
č. 185/2001 Sb., Zákon č. 86/2002 Sb., o ovzduší, Zákon č. 254/2001., o vodách…, Zákon č. 477/2001 o obalech … Zákon 
č. 111/1994 o silniční dopravě…, Zákon č. 59/2006 Sb.; NV č. 178/2001 Sb., NV č. 21/2003 Sb., Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií… ADR - silniční přeprava nebezpečných věcí. – vše v platném znění a včetně prováděcích předpisů.


16. Další informace:

	16.1
	Další informace:
	Výše uvedené informace popisují podmínky pro bezpečné nakládání s přípravkem a odpovídají současným znalostem výrobce. Výrobce nese záruku za výše popsané vlastnosti přípravku při doporučeném způsobu použití. Uživatel nese zodpovědnost za určení vhodnosti přípravku pro specifické účely a přizpůsobení bezpečnostních opatření pokud je toto použití v rozporu s doporučením výrobce. 

	
	

	16.2
	Bezpečnostní byl zpracován na základě:
	Material Safety Data Sheet zpracovaný výrobcem 

Databáze chemických látek a jejich klasifikace

Databáze toxikologických účinků chemických látek

Závazné hygienické předpisy


	
	

	16.3
	Kontakt na zpracovatele:
	Ing. Radka Vokurková, Táborská 922, 293 01 Mladá Boleslav

tel. +420 777 331 771, radka.vokurkova@mboleslav.cz

	
	
	

	16.4
	Plné znění R vět uvedených v kapitole 2:
	

	
	R 11
	Vysoce hořlavý

	
	R 12
	Extrémně hořlavý

	
	R 36
	Dráždí oči

	
	R 66
	Opakovaná expozice může působit vysušení nebo popraskání kůže

	
	R 67
	Vdechování par může způsobit ospalost nebo závratě














	( Vokurková
	
	n.a. = not applicable, neaplikováno
	n.d. = not determined, nestanoveno
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